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Algemene informatie

Artikelnummer

EAN

Merk

Fabrikantnaam
Lampdirect All-in garantie

Levensduur (uur)

Technische Informatie

Techniek

Vervangt (Watt)
Watt

Netspanning (Volt)
Dimbaar

Lichtkleur
Kleurcode
Lichtkleur (Kelvin)
Kleurweergave (Ra)
Kleurinstelling
Lichtopbrengst (Lumen)

Lumen Watt Verhouding (Lm/W)

Specificaties Philips LED Waterdichte
&=== Montagebalk CoreLine WT120C G2
25.5W 3400Im - 840 Koel Wit | 150cm -
3x Doorvoerbedrading - Bewegings-
En Lichtsensor

Bekijk product

237296

8718699962685

Philips

WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500
5 jaar

75000

LED Geintegreerd
1x58

25.5

220-240

Niet Dimbaar

Wit

840 Koel Wit
4000 Koel Wit
80-89 - Goede kleurweergave
Enkele kleur
3400

133.3


https://sp2-5134-al.wip.lampdirect.be/nl/philips-led-waterdichte-montagebalk-coreline-wt120c-g2-25-5w-3400lm-840-koel-wit-150cm-3x-doorvoerbedrading-bewegings-en-lichtsensor-8718699962685

Powerfactor
Lengte

Type product

Armatuur Informatie

EOCS8

Montage

Armatuur Aansluiting
Optische Afdekking
IP-Waarde

Slagvastheid (IK-waarde)
Bedrijfstemperatuur
Kleur Armatuur

Kleur behuizing
Noodverlichting

Product Serie

Afmetingen

Lengte (mm)
Breedte (mm)

Hoogte (mm)

Sensor Informatie

Sensortype

>0.80
150cm

Waterdichte LED Balken

96268500
Opbouwmontage

Pl (Insteekaansluiting)
PC (Polycarbonaat)

IP65 - Stof- en Waterdicht
IKO8 - 5 Joule

-20 tot +35

Grijs

Grijs

Geen Noodverlichting

WT120C

1515
80

80

Waarom Lampdirect?

Bewegingssensor, Schemerschakelaar
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